TECNICA

Restauracio per al desenvolupament cultural del celler
noucentista de Vila-seca

Anna Moreno i Raul Heras / @ Fotos: Chopo i diversos
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Visio nocturna amb l'edifici annex a| celler

E

Fitxa tecnica

Ubicacio: c/ Castillejos, 21. Vila-seca (Tarragonés)

Promocié: Ajuntament de Vila-seca i Fons Europeu de Desenvolupament Rural
(FEDER)

Projectei direccio d’obra: Miquel Espinet Mestre (Espinet/ Ubach Arquitectes i
Associats)

Col-laboradors de projecte: Berta Grau (Espinet/ Ubach Arquitectes i Associats);
Enric Iturbe (Ardévol Consuftors Associats); Amparo Lecha (BIS Structures / Pro-
jecte d'estructures); Xavi Martinez (AIA / Projecte d'instal-lacions); lvanna Rossell
(Acdstica); Anton Baixeras (Escenografia)

Direcci6 d’execucid i coordinacié de seguretat: Enric Iturbe Aldabé, Cristina Carmo-
na Mufioz i Eduard Pedret Navarro (Ardévol Consultors Associats)

Empresa constructora: UTE Celler Vilaseca formada per Garcia Riera, Cots i Claret
i Ertak

Cap d'obra: Manel Boira Costa

Principals industrials: Anja (installacions), Schuco (aluminiividre), Orona (ascen-

L& restauracid del celler modernista ; . ; .
sors), Pavindus (paviments), Gasque (fusta) i Teules (cobertes inclinades)

de Vila-seca va quedar finalista dels
XIX Premis Catalunya Construccio
en la categoria de rehabilitacio
patrimonial.

Data d’acabament d'obra; 30 desembre 2021
Durada de I'obra: 18 mesos
Pressupost de Contracte (PEC); 5.912.249 €

| de Vila-seca és un edifici que pertany a l'anome- Ala Conca de Barbera, amb el riu Francoli com a fil

= nada "arquitectura dels cellers"tipica de les terres
—de Tarragona, la Conca de Barbera i la franja de
I'Ebre, dedicades durant molts anys al conreu i la pro-
duccid de vi. A finals del segle XIX un cop passada la
criside la fil-loxeraien un moment en que el moviment
cooperativista pren forga, apareixen noves associacions
agraries, totes elles encoratjades per millorar la produc-
cio, l'elaboracio ila comercialitzacio del vien comu. Aixi
va ser com el 1900-1903 naixia el primer celler coope-
ratiu a Barbera de la Conca. Angel Guimers, referint-se
enparticular alceller de I'Espluga de Francoli, els va ano-
menar les “catedrals del vi'" " per l'aspecte apuntat de
les seves naus.

conductor, hi trobem molts cellers cooperatius de gran
valor dins del patrimoni arquitectonic . Es tracta d'edi-
ficis que es troben a cavall entre el modernisme i el nou-
centisme amb uns trets comuns que, donant resposta
a una activitat productora agricola, en conjunt generen
unatipologia caracteristica que els uneix. L'any 2002 els
cellersdelaConcavan serdeclarats per la Generalitat de
Catalunya Bé Cultural d'Interés Nacional

Pere Domeénech i Roura i César Martinell van ser els
arquitectes responsables d'una llarga llista d’aquests
cellers:
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Imatges d'época del sistema de transport del raim aixi com les de
tines en ple funcionament cedides per I'Ajuntament de Vila-seca

704
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L'Espluga de Francoli 1912 (Pere
Domeénech)

Sarral 1914 (Pere Doménech)
- Barbera 1917 (César Martinell)

Rocafort de Queralt 1918 (César
Martinell)

Montblanc 1919 (Cesar Martinell)
- Pira1919 (Cesar Martinell)

César Martineli (Valls 1888 -Bar-
celona 1973) va ser deixeble d'Anto-
ni Gaudimentre que Pere Domeénech
I Roura (Barcelona 1881- Lleida
1962), fill de Lluis Doménech i Mon-
taner, va aprendre sempre sota el
mestratge del seu pare. Doménech
I Roura es va iniciar com a arqui-
tecte amb el darrer modernisme,
collaborant amb ell en edificis tan
importants com I'Hospital de Sant
Pau o I'Institut Pere Mata de Reus,
fins que ja de manera més autdono-
ma, va prendre el cam/ dels noucen-
tistes, del retorn al mén mediterranii
almon classic.

© Cellers noucentistes

Els cellers noucentistes son uns
edificis funcionals que pretenien
donar resposta a una necessi-
tat collectiva sense massa anim
d'aparentar. Es caracteritzen per la
claredat de les seves estructures,
normalment de tres naus amb cert
aspecte que recorda les basiliques
paleocristianes. La modulacio de
les crugies venia determinada no
tan sols per les limitacions dels
materials, sind per les dimensions
deles tinesiels cups de fermenta-
Ci6 del most, que en determinaven
els eixos de partida.

Les tines eren uns grans diposits
de formigd armat (en aguest cas)
ambunacapacitat de 365 HI(36.500
litres) cadascuna d'elles, que des-
cansaven sobre quatre peus de mad
através de dos arcs diagonals i una
volta, tot possibilitant la ventilacio
per la part inferior de les tines. El
Cups, ubicats sota la cota de plan-

(Alorame:1 TRIBUNA
1302 parsons 21

Els cellers
noucentistes

son uns edificis
funcionals que
pretenien donar
resposta a una
necessitat collectiva
sense massa anim
daparentar

ta baixa (20 en el cas de Vila-seca)
erengrans diposits sotaterrareves-
tits de ceramica vidriada o lliscats,
amb sostres de volta que suporta-
ven el sostre de la planta baixa.

Per al'estructura de la cobertura
es feien servir diversos tipus d'arcs
de ceramica: apuntats, carpanells,
equilibrats o hé voltes de mad de
pla (a plec dellibre en el cas de Vila-
seca), normalment alleugerits per
semi-arcs de mad massis i filades

derajola, sense oblidarles estructu-
res defustaamb encavallades quan
esdisposava de materialilallumho
permetia.

L'Us de la ceramica vidriada en
els revestiments i la pedra arti-
ficial en els remats exteriors, les
cobertes de teula arab sobre plans
de rajola ceramica i enllatats de
fusta, els arrebossats de calg en
els revestiments exteriorsil'Us de
materials de proximitat els trets
caracteristics d'aquests edificis
discrets pero molt desenvolupats
peral'Us quetenien.

“En una cooperativa no hi
ha dret a equivocar-se”

El celler de Vila-seca te dues
naus, la principal d'uns 44 x 24 m?i
unameés petitaadossadaalabanda
de NW de 25 x 9,560 m?, per on s'en-
travala collita, es separava el most
de la pellofa i passava als diposits
(cups) que hi havia a sota de la nau
gran.

Per g l'estructura de
la cobertura es feien
servir diversos tipus
darcs de ceramica
..] sense oblidar

les encavallades

de fusta quan

es disposava del
material i la llum ho
permetia

Quant al'estructura, trobem ala
nau principal arcs diafragmatics
carpanells, recolzats sobre pilars
de seccio quadrilobulada de pedra
de soldd, amb unritme que el deter-
minen les dimensions dels cups i
les tines. També hi ha encavallades
de fusta a la nau annexa i voltes de
mad en el tancament dels diposits
i suport de la planta baixa. El tan-
cament és de paredat amb obertu-
res ala partbaixai dalt de les naus
laterals.
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Els passadissos laterals adjacents a la platea

EI 1917 es publicava una obra
clau: Cellers cooperatius de pro-
duccié i venda, d'lsidro Campllonch
i Romeu. Al capitol VII, sota el titol
Enotécnica cooperativa fa un repas
atots els aspectes que depenen de
la construccid. Encapgala el capitol
dient "en una cooperativa no hi ha
dretaequivocar-se”. | després con-
tinua: "la cooperativa té per objecte,
no sols substituir I'individu, sind fer
les coses millor que ell i de ta millor
manera possible, amb el minim de
despeses”.

' De celler asala
multifuncional

L'any 2010 L'Ajuntament de Vila-
seca va comprar 'edifici. Feia més
de 20 anys que no s'havia fet res
més gque tasques de manteniment,
idurantel 2018 convoca un concurs
d'idees per fer d'aquest espai un
eguipament multifuncionalambuna
estructura basica d'un teatre/sala
de cinema concerts i espectacles.
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'Espai del foyer amb la rampaii la
connexié amb l'edifici de serveis

El 1977 es publicava
una obra clau:
Cellers cooperatius
de produccio | venda,
d'lsidro Campllonch
| Romeu. Al

capitol ViI, sota

el titol Enotécnica
cooperativa Ta

un repas a tots

els aspectes que
depenen de la
construccio

Lapropostahad'incloureel projecte
museistic que posi en valor la his-
toria del celler i la tradicio vinicola
delazona. Vila-seca és un municipi
dela comarca del Tarragones, amb
un cens d'uns 22.500 habitants i,

totique ja disposa d'un auditori, el
Josep Carreras, aquest es fa servir
com a conservatori de musica. Aixi
semblava doncs, prou necessariala
proposta d'una nova sala multifun-
cional.

El concurs el guanyen I'equip
format per Miquel Espinet Mestre |
Berta Grau (Espinet/Ubach Arqui-
tectes i Associats); Enric Iturbe,
Cristina Carmona, Eduard Pedret
(Ardévol Consultors Associats);
David Garcia i Amparo Lecha (BIS
Structures); Xavi Martinez (AlA,
instal-lacions); i la UTE Celler Vila-
seca amb Manel Boira com a cap
d'obra). | comencen les obres l'any
2020.

Laintervencio

La proposta, que va quedar fina-
lista dels XIX Premis Catalunya
Construccio en la seva categoria, fa
una acurada analisi de 'edifici pree-
xistent, la sevainterpretacioila valo-

Pati de butaques de la platea i visié general de la nau

La proposta fa una
acurada analisi de
'edifici preexistent,
la seva interpretacio
| la valoritzacio de
tots els elements
que el conformen

ritzacié de cadascun del elements
que el conformen. Dona lloc a una
proposta molt clara, tota vegada
que contundent. La caixa escénica,
els camerinos i la sala de maquines
conformen per si mateixos un edifi-
Ci, que no passa desapercebut, que
s'encaixa com un gran bloc en la
capcalera delanaucom si es trac-
tésd'un nou absis.

D'altra banda, el petit edifici de
serveis de nova planta - adminis-
tracid, serveis i control-, connectat
amb el celler mitjangant una passe-
ra cobertaidesenganxada delterra,
apareix també elevat a la cota del
foyerirecolzat sobre unes jasseres

de formigd que el subjecten, quasi
I'enlairen amablement a un costat,
sense gairebé fer contacte. Les dues
aportacions de nova planta actuen
en el perimetre, com fregant amb
delicadesa la nau protagonista dela
intervencio.

Simultaniamentino tan evident,
hi ha una feina molt important de
rescat de la nau secundaria, la nau
annexa, adossada a la fagana de
ponent, per on antigament es ges-
tionaven la rebuda i abocament del
raim. Agui el treball és més de res-
tauracio i recuperacié dels com-
ponents de produccid i dels espais,
fent neteja de tot allo superflu per
poder composar un espai museistic,
divulgador dela cultura del vi, propia
d'aquella zona, segons el compro-
mis de la proposta guanyadora. En
els extrems d'aquesta nau es recu-
peren les dues escales de cargol
de curiosa geometria ovalada, que
comunicavenambels cupsiel dipo-
sit d'aigua, i que ara ho fanamb les
camerinos i sala de maquines tot
canviant la pedra i la ceramica per
I'acer, per giiestions de seguretat.

! Actuacio a la nau principal

A'la gran nau principal no calia
fer-li gran cosa, més enlla de des-
posseir-la dels grans dipdsits de
formigo i aprofitar I'espai entre els
cups i la nova platea, una cambra
de nova creacid, per fer-hi passar
els conductes de climatitzacié. Ha
estat necessari recalgar els pilars
de secci¢ quadriobulada amb fona-
mentaci¢ insuficient, crear aquest
nou sostre, laplatea, netejarirestau-
rar els pilars de pedra de soldd, les
parets de paredat, elsarrebossats de
calg itancar les obertures de fagana
amb fusteries d'acer Corten i vidres
acusticament eficients per no sentir
el pas del tren, alla mateix.

Amb un llenguatge de teatre de
primera 'equip Espinet-Ubach i
Ardévol Consultors Associats dis-
posen un gran pati de butaques
escamotejable (telescopic), abrigat
per uns envans de fusta que simul-
taniament defineixen els accessos |
deixen laresta del'espailliureiampli
per poder gaudir dels trets noucen-
tistes de I'edifici. Entre la platea (+
1,50m)i el carrer (0,00 m) es genera
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Emplacament de I'edifici adaptat al nucli antic de la vil-la

Zona d'exposicié amb imatges del de I'antic celler en funcionament

L'INFORMATIU DEL CATEB

unatransicio, el foyer, amb una deli-
cada rampa central i dues escales
laterals. La separacié vertical entre
els dos espais es soluciona amb un
gran mur de vidre ben aillat sobre
fusteria d'alumini de primera qua-
litat. Per enfosquir la sala disposen
d'un sistema d'estors mecanitzats.

La sensacio de confort, silenci
i bona temperatura és indubtable.
Les instal-lacions no apareixen per
enlloc, només unes reixes a terra
gue impulsen l'aire climatitzat i
unes oposades que fan el retorn. E!
paviment és de formigé lliscat amb
unes platines que dibuixen l'antiga
posicié dels diposits, de les tines. Un
projecte treballat sobretot des dela
seccio que ha sabut posar en valor
la preexisténcia i treure'n profit dels
diferents nivells que I'anterior activi-
tat viticola requeria.

Un projecte treballat
sobretot des de

la seccio, que ha
sabut posar en valor
la preexistencia |
treuren profit dels
diferents nivells que
lanterior activitat
viticola requeria

L'escenari

Abanda de la preciosa nau pre-
existent noucentista, la pega que
més destaca de la intervencid és
sens dubte I'escenari que, mostrant
només una part del tot, conforma
aquest gran bloc ancorat en el ter-
reny i es mostra com el remat de la
nau o l'anunci del nou Us de I'edifici.

Aquestapegaenclavadaenelter-
reny ambuns murs deformigdatres
caresiunallosavolada, inclou caixa
escenica,camerinosisalade maqui-
nes a tres nivells diferents connec-

Sala soterrada amb la maquinaria original del procés de produccié del vi

Abanda de la
preciosa nau pre-
existent noucentista,
la peca que mes
destaca de la
Intervencio €s sens
dubte lescenari que
es mostra com el
remat de lanau o
'anunci del nou us
de l'edifici

tats amb una escala de cargol a un
costat i un gran muntacarregues a
I'altre, amb accés directe des del
carrer per a l'entrada de esceno-
grafies. El tancament a nord perd el
mur per convertir-se en una fagana
transparent que comunica amb el
paisatge del darrera, del recinte del
Castell de Vila-seca, del pinari els
estornells que alla hihabiten.

L'especificitat d'aguesta part de
I'edifici va veure convenient de con-
tractar separadament la platafor-
ma, el telo tallafoc i les cortines. La

plataforma és una gran porcio del
pavimentdelaplatea de dimensions
12,50 x 3,43 m? aproximadament,
gue ostenta tres posicions: com a
paviment de platea, com a fossat
pels musics o com a ampliacié de
I'escenari elevat a aquella cota. El
mur cortina del fons d'escena tre-
balla sobre la llosa voladai disposa
d'uns tirants interiors que l'estabi-
litzen. També esta resolt amb acer
Corten comtota la fusteria exterior.

L'entornila urbanitzacio

L'emplacament triat pels coo-
perativistes se situava en un lloc
estrategic i Pere Doménech i Roura
vareeixiren les construccions i l'ar-
ticulacid vers el nucliurba primigeni,
laqual cosa ha fetque enl'actualitat
convisquinihagin acabatde serpart
integrant de la trama urbana que,
amb gairebé un centenar d'anys, ha
crescut considerablement.

L'esfor¢ dels serveis técnics
municipals per invertir en la urba-
nitzacié de I'entorn, afegeix un plus
de qualitat a la proposta. L'arribada
és molt amable amb un entorn de
voreres amples i adaptades; amb
una plaga ala fagana principal que

es ramifica cap al nucli antic i un
altra a nord que limita amb un tei-
xit d'habitatge unifamiliar aillat i el
Castelli el pinar que hité al davant
al'est, creuant el carrer. La pega del
celler sembla al centre d'aques-
ta trobada de trames urbanes on
la urbanitzacié ha estat capac de
saber relligar molt bé. Hem de men-
cionar en aquest sentit I'estimada
col-laboracio de I'Oriol Llauradd,
arquitecte municipal de Vila-seca.

' Lexecucio d'obra

L'Enric lturbe, I'arquitecte técnic
director d'execucio i el nostre guia
el dia de la visita, va insistir a expli-
car-nos gue l'obra va durar dos
anys (2020-2022), que al llarg del
primer any i mig van treballar de
valenten la presa de decisions amb
la DO, contractistes i propietat: cada
detall, cada ajust, cada negociacidi
coordinacio. A partir d'aqui, un cop
preses les decisions, I'obra va fun-
cionar com un rellotge, tot estava
definit i acordat. Contractualment
tenim una obra molt fraccionada:
3 contractistes (obra principal, res-
tauracio i instal-lacions), museolo-
gia, pati de butagues, escena, telo,
plataformaicortines.
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Aquesta circumstancia va perme-
tre ala propietat estalviar el 19% de
despeses generals ibeneficiindustri-
alen tota una série de subministres
equipaments molt especialitzats
i que ja es varen anar incorporant a
l'obra en una etapa avangada, coor-
dinats per I'Enric el qual, en aquest
cas, si que va haver de dedicar-hi
més d'una visita setmanal i de vega-
des dues otres per resoldre amb éxit
els diferents contractes, aprovacié
de mostres o controls de cada con-
tracte i un control econdmic molt
més dispers. Contractar d'aquesta
manera fraccionada, ens explica
I'Enric, permet exigir més mostres a
I'hora de triar els materials i prendre
decisions més directament, sensela
figura intermediaria del contractista
principal.

La planta d'instal-lacions

La figura de I'encarregat, en
Manuel Boira, també arquitecte téc-
nic, va serimprescindible per I'Enric,
el qual va poder trobar-hi un estret
col-laborador que va saber inter-
pretar perfectament les ordres de
fa DE i amb qui va trobar un canal
de comunicacio molt fluit. Ens
cal nomenar també la Berta Grau,
cap de projectes d'Espinet-Ubach
Arquitectes, quiva liderarla DO iva
compartir amb l'equip d'Ardévol el
naixement d'aquest nou i fantastic
equipament per Vila-seca, aixi com
lalvanna Rossell, enginyera respon-
sabledelaqualitat sonoradel'espai,
i responsable també de qué no es
sentin niles maguines de produccid
climatica nieltren.

Planol de situacio general

La sala annexa i exposicid permanent de la cultura del vi

L'autora: Anna Moreno és arquitecta técnica
col-legiada ndm. 6.071 i arquitecta

| Catedral del vi - Viguipédia. I'enci-

clopédia lliure (wikipedia.org)

{2'https://www.bibliotecavila-seca,
cat/documents/21634/121255/
article-celler-domenec-roura,
pdf/157542f5-b00f-4e7a-9f61-a52d-
bOee2d4a

1) Els cellers modernistes de la Conca
de Barbera | Patrimoni Cultural. Gene- Planol d'emplagament
ralitat de Catalunya (gencat.cat)

L'espai d'accés al recinte ubicat al nou pavellé lateral
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Al d'ebra

Treballs de fonamentacié de la caixa escénica a la capgalera de la nau principal

Una distribucio equilibrada del
pressupost de 'obra

Raul Heras / © Fotos: Fnric [turbe

'economiadel'obraésunfac-
Ltor claui, en aquestcas, des-
taca per unadistribucid equi-
librada del pressupost de I'obra. El
Pressupost per a Contracte (PEC)
destinat a la rehabilitacid dels
2.129m? és de 4.633.069,00 € per
al'obracivili1.279.180,00 € pera
equipaments relacionatsambusos
com l'auditori, la sala polivalent, el
museu i el centre d'interpretacié
delaculturadel viidela historia de
l'edifici en relacié amb la Coopera-
tiva. Aquestes xifres representen
unarelacio de 2.176,17 € per metre
quadrat per'obra civil i 600,84 € per
metre quadrat per a equipaments
especifics.
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Perrealitzar una analisidetallada
del pressupost, s'ha dividit en dos
blocs: el primer segment, que repre-
senta el 78,36%, es dedica a l'obra
civil, mentre que el segon segment,
amb un 21,64%, es destina als equi-
paments relacionats amb I'Us del
edifici. Es important destacar que
les dades econdmiques incloses
en aguesta analisi inclouen tant el
Pressupost d'Execucio Material
(PEM) com les despeses generals i
el beneficiindustrial.

Com s'ha explicat anteriorment,
la contractacio s'ha realitzat de
forma descentralitzada, desglos-
sant el conjunt de feines entre més
de 9 empreses especialitzades.

Aquest fet s'intueix quan es repas-
sen els imports dels diferents capi-
tols, ja que, sobretot aquells que
agrupen partides més especialit-
zades, no es troben carregades de
despeses indirectes generals. La
compressid que potassolirun pres-
supost d'aquest tipus mitjangant
aguesta tecnica de contractacio
potoscillarentreel 5% iel 15%, perd
s'hadecompensarambunprojecte
més definit, una direccié facultativa
més compromesa i dedicada, i un
conjuntde contractistes amb volun-
tat de coordinacio i de fer equip en
pro del projecte.

Larehabilitacidintegralque esva
comencarapromourel'any 2018 ha

EQUIPAMENTS
ESPECIFICS PER US
1.279.180 € €

Grafic 1 Distribucid del
pressupost global de
I'obra

OBRA CIVIL
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Fusteries i
serralleries
interiorss

Previs, enderrocs; desmuntatges, consolida-
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Grafic 2 Composicié geometrica de la distribucié del pressupost
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Seguretat :
q general telé tallafocs

i salut

Equipa- '
ments fixes | spnaja- |&
ielevadors | mient, Enfosquiment, cortines, telons

Control de
qualitat
Megafonia i
mtrusisme
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La construccio de la caixa escénica

patit durant la seva fase de redaccié
i sobretot durant la fase d'execu-
ci6 els importants condicionants
economics que han comportat la
pandémia i la pujada del cost dels
materials per la situacié socioe-
conomica global. Aquests tipus de
situacions,comha passaten moltes
altres obres, ha requerit d'un esforg
addicional per partdetotsels agents
implicats pertal d'adaptar el projecte
i I'execuci¢ a les noves circumstan-
cies. En aquesta intervencio, l'abast
i el concepte original del projecte
no es van veure afectats de forma
significativa, pero si es van haver
d'ajustar especificacions concretes
d'alguns materials i es van haver de
buscar variants i alternatives que
s'ajustessin millor ales circumstan-
cies del mercat.

Totitractar-se d'unaintervencié
integral de rehabilitacio sobre ele-
ments que requerien una actuacié
especialitzada, per la seva condicid
de patrimoni histérico-cultural, el
percentatge destinatal bloc d'ender-
rocs, fonamentacio i estructura es
situa al voltant del ter¢ del cost de la
construccio, que és un percentatge
habitual. Ambun pressupostd‘apro-
ximadament 1.000 € per metre qua-
dratesvan poder duraterme moltes
intervencions relacionades amb el
bloc d'enderrocs i estructures.
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La complexitat de
les actuacions i

el descobriment
de la manca de
fonamentacio

en els pilars, va
requerir planificar
detalladament i
realitzar actuacions
provisionals per
garantir lestabilitat
de l'estructura

Al principi, es va realitzar una

.campanya de neteja en els espais

interiors i exteriors on hi havia gran
quantitat de materials, maquinaria
i eines relacionades amb I'activitat.
Amés, es van enderrocar construc-
cions annexes sense cap valor. Ala
facana nord, es va haver de derruir
unafaganaceramica, enderrocarels
diposits exteriors que no complien
les caracteristiques geometriques
i ordenacié dels interiors, i ender-
rocar parcialment els diposits inte-
riors més propers. La complexitat
deles actuacions i el descobriment
delamancade fonamentacidenels
pilars va requerir planificar detalla-

damentirealitzar actuacions pro-
visionals per garantir'estabilitatde
I'estructura existent, especialment
dels pilars.

" Laconstruccio del
soterraniila caixa
escenica

A mesura que s'anava cons-
truint el soterrani amb murs pan-
tallaila caixaescenica, esvan anar
eliminanto modificantles mesures
provisionals. La caixa escenica es
va construir amb murs laterals de
formigd iuna part frontal peral'es-
cena, utilitzant encofrats trepants
a tres cares, sobre un sostre de
formigd en voladis. Aquesta faca-
na nord, on s'ubica la caixa esce-
nica es recolza sobre un sostre
gue esta suportat per uns tirants
metallics, el que ha estatdelicaten
I'execucid per haver de controlar
les deformacions segons les tole-
rancies admissibles de cada ele-
ment constructiu. L'edifici annex
on es desenvolupava la majoria de
les activitats del celler necessitava
una intervencié intensa, especial-
ment al soterranique estrobavaen
molt mal estat. Es van haver de fer
actuacions de consolidacio, reforg,
reparacio, eliminacio d'elements a
sobreirecuperacié de volums.

Ledificiannexon

es desenvolupava
la majoria de les
activitats del celler
necessitava una
intervencio intensa,
especialment al
soterrani que es
trobava en molt mal
estat

Al'etapa superior d'aquest edifi-
ci, es van reparar les esquerdes i es
van reconstruir les formes, i també
es va reconstruir completament el
sostre, ja que es trobava enun estat
deplorable. La intervencié també
va incorporar una nova estructura
superior per a la platea de I'espai,
situada per sobre del nivell dels
peus de les tines, que s'han preser-
vat. Finalment, aquest blocintegrala
intervencid enla qual es va construir
una estructura de sostre amb una
tecnica especifica, combinant dife-
rents tipus de suports i dissenyada
per a funcionar comun tot.

Siagrupem les feines relaciona-
desambl'envoltant, les divisories, les
fusteries, els paviments, els sostres,
i els acabats trobem un rati de 850 €
per metre quadrat, que es pot consi-
derar baix atesa la diversitat | abast
delesintervencionsrealitzades.

Enaquest conjuntde feines s'han
de tenir en compte feines que van
voler resoldre necessitats del pro-
jecte a diferents nivells construc-
tius: inicialment es van identificar i
seleccionar els materials originals,
després d'una série de proves es va
reproduir, mitjangant la tecnologia
actual, per obtenir resultats similars
als originals. Alguns dels materials
originals que es van recuperar van
ser restaurats per poder ser reutilit-
zats durant I'execucio.

» Els nuclis de comunicacioi
el pavellé lateral

El nuclis de comunicacio entre
plantes s'ha refet completament,
atesa la impossibilitat de recupe-
rar, per requeriments normatius, les
escales de cargol originals. Després
de considerar les diferents opcions,
es va transformar la comunicacié
existentamb unaescalaamb undis-
seny innovador, amb una estructura
metal-lica, en forma cilindricai amb
un pilar central, realitzada amb téc-
niques de plegat i corbat de la xapa.
Aixies vaaconseguir unacomunica-
cio seguraialhora estética.

~ El pavell lateral és una adicio
nova que serveix com a entrada
al recinte, connectada a través
d'un tunel cobert. La incorporacio

Soterrani
d'instal-lacions

Alguns dels
materials originals
que es van recuperar
van ser restaurats
per poder ser
reutilitzats durant
lexecucio

d'aquest element en l'edificacid
existent varequerir unagran atencié
i precisié en la seleccié dels materi-
als constructiusid'acabat, peracon-
seguirunaintegracié harmoniosa |
coherentamb I'entorn.

L'edifici principal disposa de dos
faganes vidriades, una a la fagana
principal i l'altra ala fagana nord, en
la zona de I'escenari. Aquests ele-
ments es van resoldre utilitzant un
sistema de mur cortina, amb reque-
riments molt elevats atesa la seva
proximitatal'escenari.

El darrer conjunt de partides es
correspon amb les instal-lacions i
els equipaments especifics relaci-
onats amb I'Us. Aquest grup obté
un, sorprenent baix, rati situant el
pressupost per metre quedat per
sota dels 900 €. Tot i que també es
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situa al voltant del terc del pressu-
post total de I'obra, que és un valor
habitual per aquest conjunt, hemde
tenir en compte que no només s'as-
sumeixen les feines relacionades
amb lesinstallacions habituals, siné
que també s'assumeixen elements
tan singulars i costosos comla gra-
deria retractil, els elements d'esce-
nografia i museografia o els textils
d'enfosquiment.

Per garantir la discreci¢ de les
instal-lacions, es va optar per trans-
portar-les mitjancant conductes,
tubs i safates. Es vatenircurad'in-

tegrar-les de manera eficag, sense

gue es notessin excessivament. Es
va-trobar una solucio per distribu-
ir-les en I'horitzontal, integrant-les
en la cambra sanitaria i sostre,
aprofitant'existéncia dels materials
d'acustica. Enels tancaments verti-
cals, es va encastar baixades, sem-
pre restaurant els materials origi-
nals. Aquestsfets que habitualment
podrien comportar un sobreesforg
economic per assolir aguesta ocul-
tacio, s'han resolt molt eficagment
amb solucions simples basades
sens dubte enunestudi assossegat
i profund en fase de projecte.

Al estudiar el projecte i I'obra
executadaressaltal'exigéncia de la
rehabilitacio: cada espai projectat
ha proposat reptes i ha fixat ele-
vades exigéncies; cada element,
equipament o material original ha
requerit d'un tracte amb subitilitat;
cada contractista, com un music
d'una gran orquestra, ha hagut de
coordinar-se amb precisio amb la
resta. Per tant, no es pot concloure
res més que el pressupost és com-
primit per la qualitat finalila comple-
xitat del'edifici rehabilitat. @

L'autor: Raul Heras és arquitecte técnic
collegiat nim. 10.385 i soci fundador de
SINLUZ Enginyeria i Arquitectura.

Grafic 5 Pressupost de Contracte (PEC)
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5.912.249,00 €

2.777,01€/ m?

PRESSUPOST (PEC) IMPORT € RATI
OBRA CIVIL 4.633.069.07}._5_ 2.1?6.17:.‘;’_
Previs, enderrocs, desmuntatges, consolidacions i residus 953.700,00 € ‘ 447,96 - 16,13%
Estructures formigd, metai-lica, fusta, fabrica, paredat _ 1.204.515,00 € ‘ 565,77 20,37%
Paviments interiors ) 206.685,00 € 97,08 3,50%
Divisories interiors o 63.780,00 € B 29,96 1,08%
Sostres i cel rasos, revestiments verticals i pintures 431.28500 € . 202,58 7,29%
Equipaments ﬂx;ele_va(;ors 49.459,00 € | 23,23._ 0,84%
Fusteries i serralleries interiors_ o ) 285.584,00 € 134,14 | 4,83%
Sistemes d'envolv_ent i cc;bertes, i_fusteries exteriors 661.949,00 € : - 31 6,92 1 1,20%
ger_iors ) ) 95.362,00 € 44,79. 1,61%
Climatitzacié o —222444,00 € ) 104,48 3,76%
Fontan;r; 8.788,00 ; . 413 0,15%
S;nzjament ) 25.362,00 € 11,91 0,43%
Megafonia i intrusisme 35.2;91)@. _1 6,56 | 0,60%
Baixa tensio - ) 132.647,00 € | _62,30 ;4—%
Extencid d'incend-is_i control de fu;ns 62.411,00 €"— B 5,31 1,06%
Elements_comuns instal-lacions 100126_,00 €! - 47,03 1,69%
Control d;qTJalitat_ o 38.983,60 € ) 18,31 O(;é%_
-S_e4guretat i salut o ) 54.740,00 € 25,71 0,93%
'EQUIPAMENTS ESPECIFICS PER US 1.279.180 €
fluminacio general 190.030,00 € 89,26 3.21%
Escenoté&:a ) 32_7.876,00 € 154,00 | 5.55%
- Enfosquiment, cortines, telons o 130.127,00 € 61,12 ! _2,2(_J%_|
Grader;a retractil, butaques ) ) 492.239,00 € 231,21 _833%
Plataforma elevadora i tel¢ tallafocs . 138.908,00 € o 65,25 | 2,35%

@ Estructures formigs, metallica, fusta, fabrica, paredat, 26,00%
@ Extencié dincendis i control de fums, 1,35%
@ Exteriors, 2,06%
@ Fontaneria, 0,19%
@ rusteries i serralleries interiors, 6,16%
@ Megafonia i intrusisme, 0,76%
@ Paviments interiors, 4,46%
. Previs, enderrocs, desmuntatges, consolidacions i residus, 20,58%
@ Sanejament, 0,55%
Seguretat i salut, 1,18%
{0 Sistemes d'envolvent i cobertes, i fusteries exteriors, 14,29%
@ Sostres i cel rasos, revestiments verticals i pintures, 9,31%
Baixa tensid, 2,86%
@ Climatitzacio, 4,80%
@ Control de qualitat, 0,84%
) Divisories interiors, 1,38%
@ Elements comuns instal-lacions, 2,16%

) Equipaments fixes i elevadors, 1,07%

Grafic 3 Distribucié del pressupost del bloc d'obra civil

Plataforma elevadora
i telo tallafocs
138.908,00 €

Graderia retractil, butaques

4G62.239,00 €

lluminacié general
190.030,00 €

Escenotécnica
327.876,00 €

Grafic 4 Distribucio del
pressupost del bloc
d'equipaments especifics

10,17% per s

Enfosquiment, cortines, telons
130.127,00 €
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