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Se construye un Pabellén deportivo capaz de albergar la
principal actividad deportiva de los Juegos del Mediterraneo
2018. El Palau d’Esports Catalunya, con capacidad para 5000
personas, preside el anillo olimpico de la zona de Campclar
en Tarragona, en el interior de un gran parque mediterraneo
y en convivencia con el resto de equipamientos deportivos de
referencia en la ciudad.

En la fachada sur del edificio se produce el acceso habitual,
desde el eje vertebrador que organiza el complejo deportivo;
este acceso resolvera el funcionamiento diario. El acceso
exclusivo para grandes evéntos deportivos se realizara desde
la fachada norte, mas cercana a la ciudad. Se modifica la
topografia del entorno inmediato del Palau, apareciendo asi una
zona semienterrada que contiene parte del programa funcional,
y que suaviza la presencia del edificio. Esta modificacion
topografica mejorala inercia térmica del conjunto y su eficiencia
energética, permitiendo disponer de pozos canadienses para la
renovacion de aire de forma pasiva y de patios ingleses que
permiten la entrada de luz natural.

This sports arena was constructed to host most of the sports
competitions during the 2018 Mediterranean Games. Palau
d’Esports Catalunya, with a capacity for 5,000 people, presides
over the Olympic ring of the Campctlar area in Tarragona.

The topography of the immediate surroundings was modified,
thus creating a semi-sunken area that contains part of the
functional programme. This intervention made it possible

to have ground-coupled heat exchangers for passive air
ventilation and areaways to allow natural light to enter the
arena.

The building comprises a singie volume on two levels. The size
of the building was determined by the dimensions of the central
space, which holds three adjoining 44 x 22-metre courts. The
space intended for the public was designed so that the entire
space can be viewed from a single point. The traditional
material used in the old Roman settlement of Tarraco (now
Tarragona city) brought to mind brick, so we chose this as the
main material for the formal support structure

AUTORES COLABORADORES INSTALACIONES

UTE Barcel6 Balanzo ARQUITECTOS AIA Instalacions
Arquitectes & AIA COLABORADORES Arquit/ectoniqqes, Cris}ian
Salazar Navarro Jordi Darder, Miquel Masons, Gonzalez, Xavier Martinez

Antoni Barceld, Barbara lvan lvanov, Aitor Martinez, Jairo

Balanze, Abert Salazar, Joan Fermnandez, Cn‘stina' Monjas SEGUBIPAD Y SALle
Carles Navarro ARQUITECTOS TECNICOS A3 Arquitectura Tecnica, M?
Aumedes DAP & Serra & Angels Sanchez Pi
DIRECCION 0BRA i Serra, ldef
UTE Barceld Balanz6 - erra, llaetonso CONSTRUCTORAS
Arquitsctes & AIA Salazar erez, Cesc de Haro, Xavier  -UTE AGRUPACION GUINOVART
Py Aumedes, Toni Taltavull OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,
SAU & OBRASCON HUARTE
ESTRUCTURA LAIN, SA (OHL)
BAC, Gerard Bordon, Ndria Jallé ~ -TOP PROYECTOS &
CONTRATAS SL

La ceramica esta presente en la fachada con unas celosias de gran
formato y en la cubierta, con un tapiz de Flexbrick que cubre una
geometria de doble curvatura, que por un lado permite disipar

el calor incidente gracias a su camara de aire, por otro protege
lalamina de impermeabilizacion y por Gltimo, pero no menos
importante, integra conceptual y cromaticamente el conjunto.

El edificio se resuelve en un Gnico volumen que se desarrolla
basicamente en dos niveles. Su dimension viene determinada
por la medida del espacio central, que permitira albergar
3 pistas de 44x22 m de forma contigua, aportando una
importante flexibilidad en el uso diario del Pabellon. El espacio
destinado al publico, situado en la misma planta de acceso,
permite en su disposicién controlar visualmente el recinto de
forma unitaria y establecer una relacion visual permeable
con el entorno. En el nivel inferior se sitllan los vestuarios,
espacios de administracion, salas para prensa, recepcion y
control de deportistas, almacenes e instalaciones. En el nivel
superior se sitian los espacios de acceso del publico, servicios,
restauracion, sala de prensa y autoridades como elementos
fijos.

La tradicién de la Tarraco romana nos hace pensar en la
ceramica como material principal, un material que sera el
soporte formal del edificio. Utilizado en el plano del suelo, la
fachada y la cubierta, en sus diferentes versiones, otorga
unidad al conjunto edificado.

The enclosure has

a double facade to
provide solar protection
and is comprised of
corrugated sandwich
panels, polycarbonate
panels and hinged
window modules. In
the exterior, fixed brick
slats give the building
a distinctive look and
much-needed solar protection, thus preventing direct solar
incidence on the playing area. The joinery of the ground floor
accords priority to transparency.

®

The roof was finished with 30x30-cm ceramic tiles, joined
together to form large sheets. This provides a ventilated air
chamber and is a perfect fit with the roof geometry. The central
area features a 12x48-metre skylight that allows the courts to
be lit with natural light.
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El cerramiento se plantea con una doble fachada, a modo de proteccion solar; mediante paneles sandwich de chapa ondulada, paneles de policarbonato celular, y médulos de ventanas
practicables. En el plano exterior unas lamas fijas ceramicas, dispuestas segun la orientacion y posicion en altura, confieren la imagen del edificio y la necesaria proteccion solar, evitando la
incidencia directa sobre el espacio de juego. La planta baja se resuelve con carpinterfa, priorizando la transparencia.

El acabado de cubierta se resuelve mediante piezas cerdmicas de 30x30 cm unidas entre ellas formando laminas de gran formato, lo que permite disponer de una cdmara de aire ventilada
y de una adaptacion idénea a la geometria de la cubierta. En la zona central se sitdia un lucernario de 12x48 metros que permite la iluminacion natural de las pistas y su oscurecimiento; la
geometria del falso techo y las pantallas situadas bajo este tamizan la luz y mejoran la acustica del espacio.

La estructura de la cubierta esté planteada con estructura metélica ligera bidireccional, formada por cerchas de 50 a 70 m de longitud cada 12 metros, con una ligera curvatura permitiendo
optimizar los gruesos de la seccion y minimizar costes. La estructura vertical esta formada por pilares apantallados de hormigén armado unidos por anillos, también de hormigdn, que
absorben el esfuerzo horizontal.
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D1 CUBIERTA
| GRot E2 Cot Go2 CO3 COS COS RO EO1 cos = cos C01. Chapa metlica grecada e = 67mm fijada
S Il ! co4 a estn.ictura, soporte cubierta Deck.
e C02. Aislamiento terrnic con paneles de
poliestireno extn.iit e = 100mm.
co1 C03. Impermeabilitzacié con lamina de poli-

— Co6

propileno flexible, juntas con solapamientc
R0z C04. Lamina separadora de polietileno.
C05. Acabado superficial con malla formada pa

RO1
JIW piezas ceré.miques de 30x30 cm unidas

entre ellas por cables de acero. Fijacion

T

I meC8.nica del conjunto a estructura de

i cubierta.

! 006. Canal de desaglie de 50cmx 25 de altura,
| de chapa plegada galvanizada.

FACHADA

FO1. Lama a base de piezas de cera.mica
extn.iida de 50x15cm y 30cm de altura,

‘ color y textura a decidir por D.F. Conjunto

fijado mecanicamente a estn.ictura segun
detalle del fabricante.

FO2. Panel composite a base de chapa metalict
y aislamiento térmico con acabado precis
“amigo de 8mm en ambas caras, color
y textura a definir par D.F. Fijado mecé-
nicamente cada 12cm en “L” de acero
galvanizado (inferior 150x80mm y superic
150x40mm). El sistema incluye peca
omega de acero galvanizado cada 25cm
como gufa.

FO03. Cierre con paneles de policarbonato celule
e = 4cm, transparente o opal segun distri
bucion plano fachada interior y tratamient
uva ambas caras. Carpinterfa de aluminio
anodizado con perfil U pelimetral. Para
paneles superior a 2m colocar atraviesa
horizontal con tubo de 40x40mm. (Ver
plénol)

FO4. Carpinterfa de aluminio anodizado, con
perfiles de seccion recta de 50mm y
cantan 100mm con rotura del puente
Tremicén. Color y acristalamiento a defnir
por D.F.

FOS. Carpinteria de aluminio anodizado, con
perfiles de seccion recta de 50mm y
cantan 100mm con rotura del puente
Tremicén.

e e F06. Cierre con capa exterior de ladrillo perfora

i do y malla mosquitera en el Interior

ESTRUCTURA

EO1. Nudo estructural a base de pletinas
metalicas, union entre cerchas metélicas
bandeja pelimetral de formif6 arroz.

E02. Cercha metlica de seccion valiable
con perfiles de acero laminado, soporte
caberte.

E03. Bandeja de hormigdn armado de e =
25cm (extelior) y e = 27cm (intelior).

FO3

RO6

F02
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Arriostramiento del conjunto y optimizacion
de la seccion de los pilares.

EO04. Pilar de forrnigé armado de 110x30cm, de
seccion variable. (Ver plano) EO5. Forjado
con losa maciza de hormigon armado de
32cm de cantan.

E06. Solera de hormigdn con armadura de re-
traccion e = 20cm sobre lecho de grava de

20cm. Laminas de polietil8 medio par evitar
filtracion del hormigon.

EO7. Repecho de formigd arma t.

E08. Muro de oontencié con gaviones. En zona
de instalaciones, gaviones con piedras
colocadas espaciadas de forma que se
garantiza la ventilacion.

REMATES Y REVESTIMIENTOS

RO1. Remate y formacién de goterén

R02. Coronacion hace yana con perfil L de
pletinas de acero 100x230mm de altura
fijado mecénicamente a estructura de
hormigén armado.

R04. Revestimiento con chapa metalica, tipo zinc.

ROS. Revestimiento con chapa metdlica micro-
perforada, ventilacion instalaciones. ROS.
Hormigdn hidréfugo con pintura bituminosa

CRO1. Falso techo continuo, textil con tela de
6m de ancho y llargalia variable, tensado
y fijado mecanicamente a subestruc-
tura metalica de tubulares de acero de
120x120m. Detalle segun fabrica.ni. Tejido
opaco menos en la zona de lucernario que
seré con tejido translucido.

PAVIMENTOS

PO1. Losa de hormigén arroz acabada pulida.

P02. Pavimento interior de gres formato 1
0x10cm, colocado con mortero de cemento
previa nivelacién de la base.

P03. Pavimento exterior con piezas cielo
“amiques. Formato, color y lectura a definir
por D.F.

BARANDA

BO1. Barandilla extelior con roclons oorrugats.
Evacuacion de Aguere PLUVIALES

DO01. Bajando de evacuacion de aguas pluviales
de acero galvanizado.

D02. Sistema de drenaje con tubo de PVC micro-
perforado, cubierto con ldminas geotextil
para evitar filtraciones de particulas y el
mbossament.

DO3. Canal de recogida de aguas pluviales de
hormigén con reja de religa metélica

+ www.conarquitectura.com
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El especial perfil de las piezas finales dota a esta obra de una textura escamada muy
expresiva. Pero ademas se priorizaba la condicion de que el nuevo edificio buscara
la integracion arquitecténica con los edificios del recinto modernista, una integracion
desde la contemporaneidad que ofrecian los tejidos ceramicos. Para ello se fabrico
la masa de las piezas de los tejidos con varios colores de tierra cocida destonificada
similares a los que presentan los ladrillos de los edificios circundantes del hospital.

Sin embargo, la condicién cromética que hace Unicas a estas piezas es que presentan
caras vitrificadas con esmaltes brillantes en la parte que nadie esperaba, en su reverso,
reservando su colorido para las vistas desde el interior del edificio. El original efecto
conseguido es doble: por un lado en el interior se percibe una luz tamizada y coloreada
por una celosia que presenta los mismos tonos cromaticos que las esmaltadas
clipulas modernistas vecinas con las que se superpone visualmente; y por otro, y
el mas espectacular, desde el exterior se fusionan en la retina de los viandantes
las tonalidades mate de las terracotas en su extradds con los colores brillantes que
descubren las piezas al plegar parte de sus planos internos hacia fuera. Las poderosas
imégenes que se consiguen son cambiantes segun los puntos de vista del espectador
con un resultado sorprendente. (figura 5).

En la produccion de estas piezas complejas ha participado de forma relevante la
empresa Gres Aragon, fabricando por extrusion unas 45.000 unidades de diversas
geometrias plegadas (para unas dimensiones de hueco en la malla de 42 cm de ancho
por 10 cm de altura) y reproduciendo las gamas cromaticas de los edificios vecinos.

Ademés de las celosias de fachada también se demandé continuar los tejidos
ceramicos en cubierta mediante unas pérgolas que arrancaban desde algunas
fachadas como envolventes continuas. Esto se consiguié mediante pletinas y redondos
de acero inoxidables con un perfil curvado que se usaron a modo de guias de los
tejidos. También se continuaron y colgaron desde pletinas en el techo sobre la amplia
zona del nuevo acceso abierto al recinto de Sant Pau.

PALACIO DE DEPORTES PARA LOS JUEGOS DEL MEDITERRANEOQ EN CAMPCLAR,
TARRAGONA (2018)

En esta obra los arquitectos Antoni Barcelé y Bérbara Balanzd quisieron cubrir la
cubierta de 5.720 m? con piezas ceramicas; un acabado poco visto en coberturas
de equipamientos deportivos (desde el Palau Sant Jordi de Barcelona inaugurado en
1990) seguramente debido a la baja velocidad de instalacion de las piezas cerdmicas
colocadas una a una. Sin embargo con los tejidos ceramicos Flexbrick se encontré un
buen rendimiento de ejecucion puesto que se depositaban mediante grda laminas de
unos 7,20 m? (6,00 m de largo por 1,20 m de ancho), con un total de 795 laminas
depositadas. Ademas de la industrializacion del sistema, le sacaron provecho al

revestimiento cerdmico con un par de ventajas respecto a los usuales acabados
metélicos.

En primer lugar consiguieron una buena integracion arquitecténica de la cubierta
acorde con la fachada perimetral y el suelo circundante, también ceramicos.
(figura 6).

Figura 6: Integracion arquitectdnica de la cubierta con fachada y suelo (foto Joan Guilamat)

El recurso de minimizar el catdlogo de materiales funciona muy bien en estos
programas y si la ceramica trabajaba bien en los suelos y en los paneles de filtro
solar desplegados en el perimetro, también debia presentarse apropiadamente en la
cubierta. Para ello, ademéas de su rapida instalacion, que ya se ha comentado, debia
superar dos retos técnicos: conseguir una cémara ventilada y cubrir una superficie de
doble curvatura. Para el primero se disefid una pieza especial de 30x30 cm en planta
y una altura de 6 cm con una cdmara inferior de 3 cm entre tres resaltes a modo de
apoyos. (figura 7a y 7b).

La ventilacion por estas camaras desde la parte inferior del faldén hasta la superior
de encuentro con el lucernario consigue una notable mejora del aislamiento térmico al
evacuar el calor acumulado bajo el sol de verano y el consiguiente ahorro energético

ra 7a: Pieza de la cubierta ventilada del polideportivo de Campciar.

Tejiclo de las piezas para la cubierta ventilada de Campciar.

rigura



en refrigeracion del estadio. Ademas, la cubierta ventilada contribuye a disminuir las
patologias debidas al recalentamiento de las laminas impermeables.

Si bien una ventaja de los tejidos cerdmicos es su capacidad para adaptarse a cualquier
curva en una direccion, en esta obra Flexbrick se encontrd por primera vez con el reto
de cubrir una superficie de doble curvatura como la que presentaba la clpula rebajada
del pabellén. Para ello se estudid y se aprovechd la capacidad del tejido ceramico para
flechar en las dos direcciones principales del lienzo (en la de la urdimbre y en la de la
trama) y se estudio una disposicion en forma de cesta a partir de la entrega en espiga
de las mallas rectangulares en las diagonales de junta entre los cuatro faldones de la
cubierta, donde se usé un cosido especial entre las ldminas perpendiculares que se
encontraban. Los dos colores muestran las [dminas enteras de 6,00 m x 1,20 my las
recortadas para llegar hasta el perimetro (figura 8).

7 Z

Figura &: Despiece de los tgjidos para cubrir con doble curvatura la cubierta de Campclar

Cabe notar que usamos un vocabulario textil para evocar lo que en definitiva es
el disefio de las costuras para una caperuza ceramica. Para complementar el
lastre de los tejidos ceramicos y evitar posibles movimientos debidos al viento se
desarrollaron cosidos entre laminas y fijaciones especiales en el perimetro de la
cubierta.

REHABILITACION DEL EDIFICIO GIRASOL DE CODERCH EN MADRID (2019)

Han pasado cincuenta afios desde la construccion del edificio Girasol, un conjunto
de viviendas considerado como una de las diez edificaciones modernas mas
representativas a nivel arquitectonico de la ciudad de Madrid. Disefiado por el
arquitecto José Antonio Coderch y ubicado en pleno barrio de Salamanca, Girasol
destaca principalmente porque es capaz de aprovechar al maximo la luz diurna
gracias a un giro en el eje de cada vivienda, orientadas hacia el mediodia, que
Coderch calculd en funcion de las posiciones favorables y desfavorables del sol a lo
largo del dia y del afio. De ahf el nombre del edificio y que se considerara una de las
edificaciones mas innovadoras de su época.

conarquitectura

Bajo la brillante direccion del Atelier Galante, se ha llevado a cabo una respetuosa
y ambiciosa rehabilitacion de la fachada que presentaba desde hace tiempo el
problema del desprendimiento de sus famosas plaguetas ceramicas colocadas en
posicion vertical (figura 9).

Figura 9: Edificio Girasol antes de su rehabilitacion con desprendimientos de plaquetas
Y después de fa rehabilitacion

Esta posicion favorecia la erosion de la junta de mortero por el agua de lluvia hasta
dafiar la capa adhesiva, que iba perdiendo progresivamente su capacidad para
soportar las plaquetas. '

Por tanto, el sistema de rehabilitacion de la fachada necesitaba una seguridad
redundante por si volvian a fallar las condiciones de adherencia de los morteros de
agarre. Es por ello que a los arquitectos les interesd un sistema de tejidos como los
de Flexbrick, porque escondian una malla que podia fijarse mecénicamente al soporte.
De esta manera se afiadia una salvaguarda ante cualquier eventual fracaso de los
adhesivos: las plaquetas estan confinadas por la malla y ésta se atornilla al soporte.

Sin embargo, el disefio de los tejidos hasta ese momento presentaba una
configuracion en reticula de piezas ceramicas apaisadas mientras que las plaquetas
del Girasol se disponian a rompejuntas y en vertical. Asi que se investigd y ensayo
una solucion en la que las ranuras de fijacin a la malla no estuvieran en el perimetro
de las plaquetas sino en su reverso, con entalles en forma de cola de milano a un
cuarto de distancia de los dos bordes longitudinales (figuras 10a y 10b).

También hubieron de cambiar las condiciones estandar de la urdimbre y las tramas
de la malla de acero para adecuarse al formato vertical de las plaguetas, de 250 x 50
mm. Y finalmente se consensud un tamario de modulacion de los tejidos que pudiera
ser manejado y colocado por los operarios sin grdas (figura 11).
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