Agencia del Deutsche
Bank, s.a.e. en Figueres

os arquitectos Albert Salazary

Joan Carles Navarro han sido

los encargados de habilitar un
viejo local situado en La Rambla de
Figueres. El local, cerrado y vacio,
debia ser convertido en agencia ban-
caria del Deutsche Bank, s.a.e. lo
cual exigia la adecuacion del mismo
a la imagen corporativa, denomina-
da “Oficina 2000”, que este impor-
tante grupo viene importando desde
hace ya varios afios y de la que ya ha-
blamos en su momento en nuestra
revista con ocasion de la inaugura-
cion del edificio corporativo del mis-
mo, situada en Sanr Cugat del Valles
(Barcelona) y de su sede de la Dia-
gonal en su confluencia con el Paseo
de Gracia de la Ciudad Condal. Este
nuevo concepto de imagen el Deuts-
che Bank, s.a.e. lo esta implantando
en todas sus agencias espaiiolas, den-
tro de la nueva politica de moderni-
zacion que viene realizando.

1.— Fachada principal de la
nueva sede del Deutsche
Bank. El edificio esta aco-
gido a un plan de protec-
cién, por lo cual la actua-
cion arquitecténica se ha
visto muy limitada.
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Memoria

Concretamente, en el local objeto de
nuestro proyecto, este modelo de “Ofi-
cina 2000” tuvo que sufrir algunas va-
riaciones y adecuaciones al local, ya que
éste estd situado dentro del casco anti-
guo de la ciudad ampurdanesa de Fi-
gueres y, por ello, acogido a un plan es-
pecial de proteccion.

De un modo genérico diremos que el
local tiene una superficie ttil en planta
baja de 198 m* y una superficie total
construida de 294 m?. Posee una facha-
da de casi 44 m, desarrollados en es-
quina, y un fondo maximo de 22 m.

La oficina bancaria propiamente di-
cha se desarrolla en un espacio tnico,
en el cual las diferentes zonas de trabajo

2.— Fachada posterior a la
Placa del Teatre. Dicha pla-
za esta iluminada por la
lampara PAL, diseno de Ac-
tivitats Arquitectéoniques.

quedan definidas a través del mobilia-
rio y, sobre todo, mediante los cambios
de materiales y niveles en techos y sue-
los. Solamente el despacho de Direc-
cién y una sala de juntas situada justo
al fondo del local se reservan como es-
pacios privados y cerrados.

Como acabamos de mencionar ante-
riormente, el trabajo realizado en la



3.— Zona de atencién al
publico general, con dos
puestos de trabajo. El mo-
biliario es el corporativo
de la entidad.
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4.— Puestos de atencion
personalizada al cliente,
denominados H.F.P.
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CALIDADES REVESTIMIENTOS

Estucado cotele grano minimo acabado
pintura plastica color Titanlax 1414

Mamparas tipo vela en madera
Vidrio antimotin 6 + 6 transparente

Vidrio antimotin 6 + 6 transparente con lamina
de vinilo adhesiva mate colocada por el interior

Puerta interior una hoja en carpinteria de aluminio
marca Schuco color gris Ral 7035 y vidrio antimotin

Puertas despacho en madera de Flandes semilacadas
a rodillo en color gris antracita Pantone 7016

Zocalo en DM lacado gris antracita Pantone 7018
Estructura de Pladur

Pintura ignifuga color a decidir por la direccion facultativa
Barandilla en acero inoxidable

$TIYTVY ¥ 9 V99

CALIDADES PAVIMENTOS

Pavimento granito blanco castilla piezas de 40 x 60
Moqueta tipo Sommer

Felpudo de coco con marco acero inoxidable
Angulo en acero inoxidable 5 x 30 x 30 mm

Peldafios huella y contra huella en granito blanco
castilla de 2 cm de espesor

O nmmm >

ELEMENTOS AUXILIARES
(] Bandeja pasamonedas tipo géndola de acero inoxidable
de 40 x 40 cm

P-1 Marco y puerta para tabique de 10 cm semilacado
a rodillo segun D.F. pomos tesa cromados

P-2 Marco y puerta para tabique de 15 cm semilacado
a rodillo segtin D.F. pomos tesa cromados

P-3 Marco y puerta blindada para tabique de 15 cm semilacado
D.F. pomos tesa cromados
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5.— Despacho de direc-
cion.

i

Planta baja. Calidades de materia-
les.
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6.— A través de la escale-
ra y el arco que aparecen
al fondo de esta fotografia
se establece la comunica-
cion entre los dos edificios
que conforman esta agen-
cia bancaria.
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\ ! — CALIDADES TECHOS
-3

® Falso techo continuo

® Tabique escayola en cambio
de altura de techos

Planta de calidades de techos y
secciones.

7.— Detalle de la mencio-
nada zona de comunica-
cion.

‘

I - T - R -




[ - I - -~ I

comprensién de los espacios desde el di-
sefio de los niveles de pavimentos y te-
chos es la intervencién que confiere al
proyecto su mayor grado de represen-
tatividad y relacion orgdnica entre las
diferentes partes del mismo. Concre-
tamente, la manera en que se realizala
entrega entre los cuatro majestuosos pi-
lares de fundicién preexistentes y el
techo es un ejemplo de la manera en que
se ha intentado comprender al maxi-
mo el loeal y su pasado para poder dar-
le asf la mejor respuesta para su nue-
vo uso futuro.

Como también hemos ya menciona-
do anteriormente, el local ocupa una fa-
chada de méas de 40 m: su parte princi-
pal es la que permite el acceso desde La
Rambla, la que da a una calle lateral es
contigua a ésta, y dispone también de
una fachada posterior a la Placa del Te-
atre. Toda esta fachada est4 realizada
con elementos de aluminio de un aca-
bado plata mate, integrados dentro de
los huecos de ventanas sin variar en
absoluto la disposicién original de las s € i 0 8 €
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mismas, incorporando a su vez todos s o0 cen
los elementos de rétulos y sefialética j_] I_I E
. . - . TASCA O £SCAYOLA OF VIS OF ALTURA O P08
exterior dentro del mismo equilibrio e ]
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integracién general. '
Un segundo elemento objeto de nues-
tro disefio, que guarda una cierta rela- —
cién con la agencia bancaria, aparece _1
también en escena en este momento: se
trata de la ldmpara (baculo) que ilumi- 430 405
na la Placa del Teatre, justo en la fa- 0 380
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chada posterior del banco, y que noso-
tros llamamos PAL.

Este objeto de iluminacién surge
como necesidad de desarrollar un ele-
mento luminico que minimice al méxi-
mo la presencia del elemento generador
deluz y dé a ésta el total protagonismo.
Por ello, la sencillez y esheltez de su pre-
sencia terminada como un final difuso
en la propia generacién de la luz. Su

casi “no forma” permite su ubicacion
fuera de elementos concretos y estrue-
turados, pudiendo aparecer, como asf
ocurre en el caso que estamos descri-
biendo, de una manera casual, sin ne-
cesidad de apoyo en referentes con-
cretos y, por lo tanto, mds flexible en su
comprensién.

Esta ldmpara transmite, por tanto,
bésicamente sobriedad en su cardcter

de columna luminica, manteniendo una
relacién de promiscuidad consciente
con el entorno arquitecténico, tratando
simplemente de que el soporte que ne-
cesita la luz para existir desaparezca
cuando ésta se erige en protagonista
de la oscuridad.

Activitats Arquitectoniques.
Fotografia: Joan Mundo

8 y 9.— Entrega de uno de
los pilares de fundicion,
ubicados en la zona de
atencion personalizada,
con el falso techo.

Proyecto y diseinos: Acti-
vitats Arquitecténiques
Arquitectos: Joan Carles
Navarro y Albert Salazar.
Colaboradores:

Isabel Fors (arquitecto
técnico)

Instal.lacions Arquitecté-
niques (instalaciones)
Gemma Vivancos y Toii So-
pena (project managers-DB
Inmuebles)

Constructora: Pena-Mate-
os
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