Design Center Europe
en Sitges

ste original edificio se levanta

en Sitges, localidad maritima

cercana a Barcelona, y ha sido
proyectado y construido como sede
del Centro de Diseno de nuevos pro-
totipos del grupo Volkswagen; en él
estd previsto que se desarrolle el es-
tudio y la realizacion de las maque-
tas de los nuevos prototipos que la
empresa comercializara en el futuro.
Obra de los jovenes arquitectos ca-
talanes Joan Carles Navarro y Al-
bert Salazar, este conjunto arqui-
tecténico se integra perfectamente en
su entorno, y lo hace a través de una
arquitectura claramente mediterra-
nea. Se trata, en conjunto, de un jue-

go de volimenes que confiere a sus 1

ocupantes una total intimidad, pre-
misa imprescindible dada la activi-
dad de los mismos. Sus distintos ele-
mentos giran en torno a un patio
central interior, a través del cual la
luz diurna inunda las diversas de-
pendencias.

El edificio estd situado en un solar de
3.608 m?, de los que ocupa 1.660 m* mds
un patio de unos 800 m? en la planta
baja y 934 m® en la planta primera. Su
formalizacién pretende ser una sintesis,
resultado del andlisis de las necesidades
funcionales impuestas por Volkswagen
y de la comprension del entorno paisa-
jistico del enclave. De este modo se pre-
senta como un edificio introvertido en
si mismo, estanco respecto al exterior
y al posible intrusismo, y permeable y
lleno de luz hacia el gran patio interior,
en torno al cual gira todo el edificio y sus
funciones. Su presencia exterior es un
Jjuego de sombras y voliimenes de una
altura inferior a la méxima autorizada

en la zona, con unas tonalidades cro-
maticas en las que los blancos son pre-
dominantes, junto con los grises del
hormigén, sélo rotos por algunas pin-
celadas cdlidas provocadas por distin-
tos cortes y piezas de madera que lo van
salpicando.

La zona central del edificio com-
prende un gran doble espacio: el de la
nave destinada a la realizacion de las
maquetas y de sus plataformas de cons-
truceidn, y el patio de presentacion, que
es la continuacién hacia el norte.

Constructivamente, el edifico estd
concebido en hormigén, con paredes de
fabrica de ladrillo y aplacados de piedra
natural. Presenta asimismo en las fa-

1.— Panoramica general
del edificio.

chadas interiores, grandes aberturas
hacia el patio desde la sala de maque-
tas, sala de disefio y de descanso del
personal, asi como desde la pasarela
perimetral.

Estas aberturas estan realizadas en
aluminio con rotura térmica en el lado
que tapa el recorrido del agua pluvial
v las cabezas de los tornillos de fijacion.

Los marcos de las grandes superfi-
cies de vidrio se han reforzado con per-
files de acero en el lado interior, segiin
las necesidades estructurales.

El vidrio es de aislamiento térmico,
transparente u opalizado segiin la zona.
Las grandes superficies de la nave ma-
quetas/estudio de disefio se han equi-



2.— Alzado de la nave prin-
cipal vista desde el sur.
3.— Lamas de aluminio ne-
gro de estas ventanas ro-
deadas de caliza blanca
unida con corte de made-
ra.

pado con una proteccion solar y visual,
variable meeanicamente. La proteccitn
se halla colocada en una segunda fila
de pilares de hormigén, delante de la fa-
chada.

Las zonas de trabajo que precisan
més luz disponen de lucernarios en la cu-
bierta, construidos con perfiles de ace-
ro de soporte, tapas de aluminio y acris-
talamiento con aislamiento térmico,
transparente sobre la sala de disefio y
opalizado en las otras.

Una construecion curvada da el so-
porte estructural y sombra al lucerna-
rio de la sala de diserio, Los demds lu-
cernarios ubicados en los lados
transversales son horizontales, con pen-
dientes adecuadas para el desagiie.

La fachada sur es la que tiene mayor
altura y la que se presenta méds impac-
tante. De este modo se rompe su lon-
gitud, subdividiéndola en cuatro mo-
dulos. Estos mddulos quedan
enmarcados por un pértico doble de




Un edificio introvertido en
si mismo, estanco respec-
to al exterior y al posible in-
trusismo, y permeable y
lleno de luz hacia el gran
patio interior.

hormigoén visto y cubiertos por un re-
vestimiento de sandwich de plancha
prelacada blanca, que le da un brillo
distinto al del resto de las fachadas sin
perder el blanco caracteristico de todo

el edificio. Los cortes que se producen
en cada modulo se acentiian con la apa-
ricion de elementos de madera, que le
confieren un toque cdlido y rompen la
sensacion de gran longitud que la fa-
chada posee. Por delante de todo, un si-
nuoso muro de hormigén imposibilita la
vista hacia el interior de la sala de ma-
quetas.

El resto de las fachadas (excepto la
norte) presentan un revestimiento de

4.— Panoramica esquinada
de la misma fachada con el
muro «ola».



5.— Detalle de la esquina.
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6.— Encuentro de la nave
principal con la proa del
edificio de administracion.




piedra natural caliza blanca, con un tra-
tamiento de corte sierra, juntas al tres-
bolillo y a tope con todos los huecos con
carpinteria en su interior. Rejas de pro-
teccion, tipo lamas, de aluminio lacado,
estdn presentes en las que necesitan
de dicha proteccion.

Elementos singulares del conjunto
son dos «torres» de caracteristicas bien
diferentes, que aparecen como ele-
mentos importantes en la fachada este
especialmente, aunque también afec-
tan a las norte y sur.

Por una parte, la torre redonda, que
contiene un doble nicleo de escaleras
comunicando la planta baja con la pri-
mera de uno de los lados; por otra, una
de didmetro inferior que conduce de la
planta primera a la cubierta. Se trata
de un elemento singular, con forro de
chapa en su cilindro mayor y de pavés
en el que emerge de su interior hasta
la cubierta. La separacién entre ambos
cilindros la ocupa un lucernario heli-
coidal que transcurre paralelo a la es-
calera mayor y la ilumina. Las escale-
'as son de hormigdn con recubrimiento
de madera la mayor y de vidrio arma-
do la pequena, que transcurre por el
interior del cilindro de pavés.

Otro elemento singular es el volu-
men que aparece junto a la rampa de ac-
ceso al patio de presentaciones. Este vo-
lumen estd totalmente aplacado de
madera y recoge una parte importan-
te del sistema de instalaciones. Ocupa

7.— Primer plano del muro
«ola».



8.— Primer plano de la ba-
randilla, las lamparas y la
escalera-alfombra de gra-
nito del acceso principal al
edificio de administracion.
9.— Detalle en la fachada
oeste.



10 y 11.— Acceso al edifi-
cio de administracién por
el lado oeste.

12.— Fachada posterior.
Muro-lampara de pavés.







13.— Panoramica general
de la fachada posterior.
14.— Fachada posterior ilu-
minada. A la izquierda, en
primer término, el volumen
de madera que oculta di-
versas instalaciones.




15.— Acceso al patio inte-
rior de presentaciones.

16.— Encuentro del muro
=ola» con la fachada este.
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dos niveles de altura.

Bajo este volumen se sitiian, ente-
rrados, los depésitos de agua y pre-
vencion de incendios.

El pavimento exterior del edificio
combina zonas de jardineria y césped
conun enlosetado de piezas de adoquin
cerdmico, que varfa de disposicion y ta-
mafio segiin las zonas.

La cubierta, de un modo general, es
de tipo invertido. Hay una capa de fiel-
tro de separacion y otra capa de gra-
nulado, que sirve tanto de proteccion
contra los rayos ultravioletas como de
proteceion térmica suplementaria y me-
canica,
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17 y 18.— Dos panorami-
cas de la fachada este con
la «torre-faro» en primer tér-
mino.
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