Luz y aire

Linia |5. Luminaria con firma

PHILIPS

sense and simplicity



LINIA 15 es una nueva solucidn a la necesidad
de compactar instalaciones en falsos techos.
Integra de una manera compacta y eficiente
un sistema de iluminacién con un difusor
lineal de aire acondicionado.

Su baja silueta y sus dimensiones la hacen
extraordinariamente aplicable en casi todos
los falsos techos, sean modulares o continuos.

El disefio de LINIA 15 da respuesta a la
necesidad de interaccién e integracion de
los elementos terminales de instalaciones en
los edificios.

Este disefio permite disponer de secuencias
totalmente continuas de iluminacién en los
techos, a la vez de disponer de un sistema
de distribucién de aire mas homogéneo y
constante en los espacios, todo ello
minimizando la presencia de elementos
terminales en techos aportando mayor
equilibrio, control y orden en los mismos.
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Longitud de luminaria segin potencia, ver de cuadro de versiones

|. Plenum formado por chapa de acero

2. Conducto de aire

3. Canal pasacables

4. Luminaria triangular formada por chapa de acero
de 0.8mm lacado color blanco

5. Lamas difusoras de luz aluminio

9. Reactancia electrdnica

|0. Perfil entrega luminaria falso techo
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Luminaria con flrma

“ Su particular diseiro compuesto por un cuerpo
central en donde se alojan Los tubos fluorescentes
Y que posee a su vez un canal pasa cables,

Yy un plenum conectado al sistema de impulsion
de atve acondictonado de secetdbn cuadrada montado
alrededor, permiten acceder a todo el sistevma a
través del proplo elemento, sin necesioad de registros
en el techo para posteriores mantenimientos o

repara clones.”

Albert Salazar

“Bn un solo elemento se ha resuelto un equipo
Lineal de tluminacion equipado con Ldmparas
TL-5 6 TUL-D de alto rendimiento, un ststema oe
difusién de aire acondicionado, y la posibilidad
de integrar en un modulo téenico independiente
pevo acoplable al conjunto del sistema, Los
detectores de humos Y de presencia, altavoces,
roctadores de Llos sistemas contra iLncendlos,

Lluminacién de emergencia, ete.”

Joan Carles Navarro



Sistema integrado de iluminacién y conducto de aire
para empotrar en falso techo.

Para una o dos ldmparas TL-D de 36W ¢ 58W

y una o dos lamparas de TL-5 de 28W, 35W, 49W,
54W'y 80W.

Caracterizado por su baja silueta y

la combinacién de luminaria y difusor de aire

en un solo elemento.

Aplicaciones principales
Espacios de trabajo, espacios publicos, oficinas,
grandes almacenes y centros comerciales.

Caracteristicas
La baja silueta de 165 mm hace el sistema
muy aplicable en casi todos los falsos techos.

Materiales y acabado

Luminaria fabricada en chapa de acero pintado
en poliéster color RAL 9010 6 9006

Lamas y difusores fabricadas en aluminio.

Instalacion
Empotrado en falso techo.

Versiones
Luminaria Ldmparas Longitud Equipo
mm
| XTL-D 36W 1225
2 XTL-D 36W 1225 HFP
| XTL-D 58W 1525
2 XTL-D 58w 1525
I XTL-5 28W 175
2 XTL-5 28W 175
SP-019 I XTL-5 35W 1475 HFR
Linia 15 2 XTLS 35W. 1475
I XTL-S5 49w 1475
2 XTL-5 49W 1475
I XTLS 54w 175
2 XTLS 54w 175
| XTL5 80W 1475 HFD
2 XTL-5 80W 1475
OPCIONES:

e Distribucién de aire

o Detectores de presencia

¢ Detector de humos

o Altavoces

e Emergencias

e Sistema de control de iluminacién

épticas
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Para mas informacion: www.philips.com/lighting
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