


El Hotel ME Barcelona

Eledificio proyectado por Dominique Perrault
es un rascacielos sumamente esbelto de 120
metros de altura, con una seccidn transversal
que recuerda vagamente la forma de un cua-
tro muy estilizado. El cuerpo singular esta sec-
torizado en tres tramos longitudinales, los dos
exteriores destinados a albergar las habitacio-
nes y el interior destinado a zona de paso y de
nicleos de comunicacion verticales (escale-
ras, ascensores y paso de instalaciones). Entre
las plantas 1 y 8 solamente existen el segun-
do y el tercer tramo, que tiene una anchura de
11 metros; desde la 9 a la 24 existen los tres
tramos, v la anchura es de 11 metros con un
voladizo afiadido de 7 metros, y entre la 25 y
la 32 Gmicamente conviven el primero y el se-
gundo, recuperando nuevamente la anchura
de 11 metros, pero con el voladizo hacia el
otro lado. Asi pues, (inicamente esta presente
en toda la altura el tramo central, de 4 metros
de anchura, donde se emplazan los nicleos.
Sin embargo, el voladizo de las plantas supe-
riores no funciona como tal, ya que se des-
carga por gravedad encima de la estructura
metilica volada de las plantas 9 a 24,

El cuerpo principal de la torre se constru-
y& con un gran molde metilico de 11 por 38
metros en planta, que se activaba con eleva-
cion deslizante (no con encofrado trepador
como en la Torre Agbar). Se hormigonaban a
la vez todos los niicleos y muros divisorios de
las habitaciones, y (inicamente se ejecutaba un
forjado de cada seis, con la intencidn de poder
levantar més rapidamente la estructura supe-
rior. Posteriormente se construyeron los res-
tantes forjados en grupos de cinco.

El macrovoladizo que define la estructura
metdlica que da frente a la avenida Diagonal
tiene un canto estructural efectivo de unos 60
metros, lo que posibilita que pueda autoso-
portarse con suficiencia en su situacion final
definitiva y durante la mayor parte del proce-
so constructivo. Unicamente fue necesario un
apuntalamiento provisional (cinco puntales
de seccion tubular, de 26 metros de altura) en
el frontal de la estructura metalica, apoyados
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encima del muro pantalla perimetral y rema-
tando su altura bajo el extremo inferior del vo-
ladizo. Cuando la estructura metilica de éste
va tenia un canto de unos 10 metros, los pun-
tales fueron retirados.

El proyecto consta también de cinco plan-
tas subterrdneas que ocupan todo el solar con
una profundidad de excavacion de unos 18
metros, como en la Torre Agbar. Al igual que
en ésta, el nivel fredtico lo encontramos a una
cota de cinco metros por debajo de la calle, la
misma en la que se situaba el suelo del primer
sotano. Esto nos sugirio la idea de establecer
en esta cota el inicio de la construccidn, pro-
poniéndola como plataforma inicial de traba-
jo, atacando la obra en paralelo hacia arriba y
hacia abajo al mismo tiempo. Podian, inclu-
so, intervenir dos empresas constructoras di-
ferentes, ya que el plano del forjado de la cota
-5 metros delimitaba fisicamente el espacioen
dos unidades bien diferenciadas vy con técni-
cas constructivas que no tenian nada que ver
entre ellas. Los muros pantalla perimetrales
se habian construido inicialmente desde la
cola de calle, con una profundidad de 35 me-
tros, utilizando una técnica especial que per-
mitia que estuviesen muy trabados y bien en-
cajados para reducir el riesgo de entrada de
agua por sus juntas verticales. Para hacer la
plataforma de trabajo a la cota -5 metros era
fundamental la correcta ejecucion de estos
elementos perimetrales, y asi fue.

El primer problema que debia resolverse
era asegurar una correcta transmision de las
cargas—especialmente las de la torre de trein-
ta v dos plantas— hacia el subsuelo. Esto se
haria con un conjunto de més de un centenar
de pilotes de gran didimetro, que serian gjecu-
tados desde la cota -5 metros. Sin embargo,
desde este nivel hasta la cota -18 metros del
rebaje tltimo, los macropilotes no podian que-
dar asi en el estado final, ya que hubieran
hecho inviable un buen aprovechamiento de
las plantas. En consecuencia tnicamente se
llenaron con hormigdn armado hasta la cota -
18 metros, completando el resto con morteros
pobres. Las cargas eran transmitidas median-
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te unos larguisimos pilares de acero, de unos
22 metros de longitud, que se anclaban entre
3 ¥ 5 metros dentro del pilote de gran diame-
tro mediante los oportunos conectores. La
operacion de bajar estos pilares metdlicos fue
muy exigente, ya que se debia garantizar
la verticalidad a lo largo de toda su longitud.
Mo era aceptable que hubiese desplomes, ya
que estos pilares eran definitivos y en su es-
tado final, después de haber eliminado el
mortero de acompafiamiento, tendrian que
quedar para siempre embebidos en el interior
de unos potentes pilares mixtos de hormigén
armado con alma metilica.

La parte mds fascinante fue el proceso des-
cendente de la construccion. Una vez clava-
dos los pilotes con los pertinentes pilares
metilicos, v ejecutado el forjado de la cota
-3 metros dejando las armaduras de espera
—hacia arriba y hacia abajo— de los pilares
definitivos de hormigdn armado, se comenzd
a vaciar las tierras —arenas muy himedas—
de la planta siguiente, hasta la cota -8 metros.
A medida que se iba descendiendo se rompia
también el mortero que llenaba los pilotes, de-
Jjando a la vista el pilar metdlico, al cual se le
acoplaban las necesarias crucetas de punzo-
namiento. Cuando ya se habian retirado todas
las tierras de esta planta se construia el forja-
do del techo del tercer sdtano, dejando nue-
vamente clavadas las siguientes armaduras de
espera. Se iniciaba entonces el hormigonado
de los pilares del segundo sétano, a la vez que
se procedia a excavar las tierras para vaciar el
tercero llegando a lacota-11 metros. Y asi su-
cesivamente hasta completar el proceso con
la construccién de la gran losa de subpresidn
de la base, de 1,5 metros de altura, que cerra-
ria herméticamente el recinto.

La intencidn de los arquitectos era rematar
las dos estructuras al mismo tiempo, pero a
causa de la gran cantidad de agua subterrdnea
con la que hubo que convivir en obra, la infe-
rior se demoré un poco més, del orden de unos
dos meses. Sinembargo laexperiencia fue fas-
cinante y el tiempo ahorrado en todo el pro-
ceso la justifica plenamente.

A la erufia central de la  sw extruciura meldlica
torve se adosan los dos  fbo gue alcanzar
cuerpos de habitaciones  rdpidamente roda
decalados en aliura, la altura del edificio.
Todo el cnerpo norte Asi, sdlo se gjecuté
cuelga de elffa en en principio un forjade
voladizo. Para poder de cada cinco, dejando
asegurar ¢l soporie de el resto para el final.
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Dominique Perrault
Hotel ME, Barcelona
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