Casa en
A Premia de Mar,
sieea Barcelona

Se trataba de reformar por completo una vivienda unifamiliar,
abriéndola al exterior para captar la luz, desarrollando
espacios y comunicaciones visuales capaces de transformar
un contenedor frio y oscuro en una casa amplia y luminosa.
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La biblioteca-estudio —derecha-, situada en la primera planta, esta presidida por un chimenea de 5 metros de alto,
que se prolonga en el piso superior y destaca por el acabado azul del paramento. Arriba, detalle de la cocina,
comunicada con el comedor a través de un juego de vanos, uno de los cuales funciona como pasaplatos.
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Planta baja
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Planta primera

Planta bajo cubierta

En esta pagina, la esca-
lera que comunica la pri-
mera planta con la entre-
planta: tras el arranque
de piedra, los escalones
se resuelven con chapa

vista de la planta baja,
donde el paramento azul
se comporta como eje
articulador. Los techos,
de mas de 3,50 m., se
presentan, por zonas,

metdlica plegada. La abovedados. En este

ausencia de caja y de caso, la escalera se ha
barandilla enfatiza su realizado combinando
ligereza. A la derecha, madera y metal.

1 Acceso 6 Bano 11 Lavanderia

2 Distribuidor 7 Estar 12 Dormitorio

3 Cocina 8 Patio 13 Balcon

4  Comedor 9 Terraza 14 Dormitorio principal
5 Escalera 10 Estudio 15 Terraza-solarium

La vivienda se encuentra situada en pleno
casco antiguo de Premia de Mar, junto a la
iglesia y la plaza del Ayuntamiento, a esca-
sos metros del mar. Construida hace 125
afios, como la mayoria de sus vecinas, consta
de planta baja, primera y bajo cubierta, con
un total de unos 300 m’. Orientada al sur
en su fachada principal, dispone de un patio
de unos 50 m’ en su parte posterior y una
terraza/solarium de 25 m*.

La distribucién de la casa antes de la refor-
ma cra casi la original: plantas torturadas
por multitud de pequefios espacios, niveles
sin comunicacién espacial, bajo cubierta
cerrado al resto, mulcitud de pasillos, techos
bajos... Todo ello creaba una sensacién de
tubo oscuro, que no permitfa la obtencién
de interiores de calidad.

EL PROYECTO

El estado en que se encontraba la casa dio a
los arquitectos la idea que resolveria el pro-
yecto: ante todo se trataba de abrir espacios,
inventar comunicaciones visuales entre los
distintos niveles —incluido el bajo cubierta—
y de disponer de una mayor superficie para
la capracién de la luz exterior.

De acuerdo con estos pardimetros, Joan
Carles Navarro y Albert Salazar iniciaron la
proyeccién del programa, que comenzé con
el derribo del 90 por ciento de la tabiqueria
existente, de todos los falsos techos y del
forjado de la segunda planta, dejando el
contenedor casi vacio para asi poder actuar
sobre €l con entera libertad.

AMBIENTES DIAFANOS Y LUMINOSOS
La planta baja se articula en torno a una
pared longitudinal, pintada en color azul,
sobre la que se han abierto numerosos hue-
cos-vitrina. Ademds de vertebrar la discri-
bucidn, este tabique favorece la lectura y
comprensién de los distintos dmbitos.



Las dos dnicas zonas cerradas de este nivel
son la cocina y un aseo de cortesia; el resto
es un gran espacio que acoge comedor y sala
de estar. El primero dispone de comunica-
cién direcra con la cocina mediante un
juego de huecos en la pared, uno de ellos a
modo de pasaplatos-mirador. La segunda se
abre hacia el patio, parte del cual se halla
cubierto, como una extensién del interior.

Destacan también en esta planta los techos
de mds de 3,50 m. de altura, abovedados en
ocasiones, el empleo de colores cilidos y los

pavimentos de madera, que se prolongan
hacia el patio exterior.

VERTICALIDAD

Una escalera de gran ligereza, realizada
mediante una combinacién de mertal y
madera, conduce al primer piso, que acoge
un dormitorio doble, un bafo completo, un
cuarto lavadero-plancha y, en la fachada
posterior, una biblioteca-estudio a doble
altura, que comunica con una terraza situa-
da sobre el patio de la planta baja.

LAS DOS ESCALERAS QUE
RESUELVEN LA
COMUNICACION VERTICAL
PRESENTAN DISENOS
DIFERENTES, PERO LA MISMA
IMPRESION DE LIGEREZA.
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En esta doble pagina, el
dormitorio principal,
situado en el bajo cubier-
ta. Se trata de un espacio
diafano en el que se ha
prescindido de puertas y
cerramientos convencio-
nales. Para los usos que
requieren intimidad

nes acabados en gresite y
vidrio —izquierda—. En
torno a ellos se disponen
lavabo —derecha-, vesti-
dor y dormitorio propia-
mente dicho —abajo-. El
mobiliario es de madera
de haya natural tratada
con un barniz mate, y el

(ducha e inodoro) se han  solado es de tarima de
insertado unos volime- madera de Kempas.

Esta biblioteca-estudio es uno de los espa-
cios que mayor personalidad confieren al
proyecto. Se encuentra presidida por una
gran chimenea de 5 metros de altura, que,
como una gran linea azul, asciende hacia el
piso superior, convertido ahora en una espa-
ciosa y luminosa suite. Esta solucion rompe
con la antigua concepcion lineal de la casa y
contribuye a generar una sensacién de verti-
calidad que favorece una nueva comprension
y dimension del espacio.

El mismo objetivo cumple la escalera que
conecta con el nivel superior, realizada en
chapa metilica doblada como si de un sim-
ple papel se tratase.

EL BAJO CUBIERTA

Este nivel superior no presenta una distri-
bucién aparente y se organiza mediante la
insercion de unos volumenes resueltos con
gresite de color azul y vidrio transparente,
tras los cuales se encuentran una ducha y un
inodoro. A su alrededor se distribuyen un
dormitorio, un vestidor y un lavamanos,
que, como si fuera un mueble mds, se inte-
gra en el espacio general.

Las ventanas de la cubierta y una rerraza-
soldrium se encargan de proporcionar una
gran calidad luminosa a esta zona, que esta-
blece una relacién visual con el patio de la
planta baja a través de la biblioteca y de la
balconada de salida a su terraza.

Todos los pavimentos son de madera de
Kempas, y el mobiliario, a excepcién de los
sofds, es de haya natural sin tefiir y cratado
con un barniz mate sin brillos, que contras-
ta con el cromatismo azul y naranja de parce
de las paredes de la vivienda.

Ficha técnica en pdgina 208.



EL BAJO CUBIERTA SE HA
CONCEBIDO COMO UNA SUITE,
ORGANIZADA EN TORNO A

UN VOLUMEN ACABADO EN
GRESITE Y VIDRIO QUE

ACOGE PARTE DEL BANO.

Seccion longitudinal
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